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RAPORT Z BADAN

NR BMP-16107/8-002-2014

Przedmiot badania: Obuwie damskie, przeznaczone dla stuzby zdrowia,
wykonane w W.0.G ,,Baka.pl” w Bedkowie.

Producent: Wyréb Obuwia Gospodarczego ,,Baka.pl” Grzegorz Nowakowski, 97-
319 Bedkoéw, ul. Krakowska 14.

Metoda badania:
1. PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualne;. Metody badania
obuwia.
2. PN-EN ISO 20347:2012 Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.

3. PN-EN 71-3:2013-07E Bezpieczenstwo zabawek - Czes$¢ 3: Migracja
okreslonych pierwiastkow.

4. PN-EN ISO 17075:2009P Skéra wyprawiona - Badania chemiczne —
Oznaczanie zawarto$ci chromu (VI).

5. Przewodnik dla producentéw i uzytkownikéw wyrobéw skorzanych i
skoropodobnych.

6. PN-EN ISO 17226-2:2009P Skéra wyprawiona - Chemiczne oznaczanie
zawartosci formaldehydu - Czg$¢ 2: Metoda z wykorzystaniem analizy

kolorymetryczne;j.
Data wykonania badan: 20.03-28.05.2014 r.

WYNIKI BADAN:

Zakres badan jakosciowych elementow konstrukcyjnych obuwia damskiego,
specjalnego dla stuzb medycznych obejmuje:

wierzch obuwia — dwoina bydlgca laminowana w kolorze biatym;

podeszwy — podeszwa formowana poliuretanowa oznaczona ,, VALERIE 1032”;
wyscidtka — dwoina bydleca nubukowa, w kolorze popielatym.

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela Nr 1. Wyniki badan

L.p. Rodzaj wskaznika Jednostka miary Wynik Wymagania wg Metodyka
PN-EN ISO badari
20347:2012
I Podeszwy formowane poliuretanowe oznaczone ,,VALERIE 1032”
1 Gestosé podeszew g/em’ ponizej 0,9 PN-ISO 2781
0,51 +AC1:1996
2 Grubos¢ podeszew mm nie mniej niz PN-EN-ISO
9,2 20344:2012 pkt.
6,0 8.1
3 Odpornos¢ na $cieranie wg mm’ nie wigcej niz PN-EN-ISO
Shoppera-Schlobacha 101 250 20344:2012 pkt.
- wzgledny ubytek objetosci dla p <0,9 g/em’ 8.3
4 Odpornos¢ na zginanie w mm wzrost nacigcia PN-EN-ISO
temperaturze +23°C 0 nie wigkszy niz. | 20344:2012 pkt.
- wzrost naciecia po 30 000 4 mm 8.4
zgiec
5 Wytrzymato$¢ polaczenia N/mm min. 4,0 PN-EN-ISO
wierzchu z podeszwa 4,3 20344:2012 pkt.
p )
II Wierzch obuwia — dwoina bydl¢ca laminowana folig PU
1 Grubosé¢ mm 2,03 wg wymagan PN-EN-ISO
odbiorcy 20344:2012 pkt.
6.1.
2 Wytrzymalos¢ na rozcigganie N/mm” 19,4 min.15 PN-EN-ISO
20344:2012 pkt.
6.4.
3 Wydhuzenie max % 59,2 min.40 PN-EN-ISO
20344:2012 pkt.
6.4.
4 Sita rozdzierajaca N 161,2 min. 120 PN-EN-ISO
20344:2012 pkt.
6.3.
5 Odpornos¢ powloki na Ilos¢ zgigé PN-EN ISO
wielokrotne zginanie 5402
150 w min. 150 brak
e nasucho uszkodzen
6 Absorpcja pary wodnej mg/ cm” 7,5 nie normuje si¢ PN-EN-ISO
20344:2012 pkt.
6.7.
111 Wysciotka-dwoina bydle¢ca nubukowa
1 Odpornos¢ na $cieranie na Ilos¢ cykli PN-EN-ISO
aparacie Matrindale’a 20344:2012

e nasucho

e na mokro

25600 w

12 800 w

min. 25 600

min. 12 800
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2. | Odpornos¢ barwy na tarcie stopieni szarej >3 dla 100 cykli PN-EN ISO
skali potar¢ 17700:2006
e suche 5 > 3 dla 50 cykli
e mokre 5 potaré¢
e udzialem potu 5 >3 dla 20 cykli
potar¢

3 Przepuszczalnos$¢ pary mg/cm” h 9,71 min. 2,0 PN-EN-ISO

wodnej 20344:2012

pkt. 6.6.
4 Absorpcja pary wodnej mg/ cm’ 6,8 nie norm. PN-EN-ISO
20344:2012

pkt. 6.7.

5 Wspoétezynnik mg/ cm’ 84,5 min. 20 PN-EN-ISO
przepuszczalnosci pary 20344:2012
wodnej pkt. 6.8.

6. | Zawarto$¢ chromu VI mg/kg nie wykryto nie wykrywalny PN-EN ISO
(granica oznaczalnosci 1 17075: 2009
mg/kg)

7= Zawartos¢ formaldehydu mg/kg 6,5 <75-dorosli PN-EN ISO
(granica oznaczalnosci 16 17226-2: 2008
mg/kg)

8. Zawarto$¢ Arsenu mg/kg <1 <25 PN-EN 71-3:
(granica oznaczalnosci 2013-07E
Img/kg)

9. Zawarto$¢ Antymonu mg/kg <] <60 PN-EN 71-3:
(granica oznaczalnosci 2013-07E
Img/kg)

10. | Zawarto$¢ Rteci (granica mg/kg <] <60 PN-EN 71-3:
oznaczalnosci 1mg/kg) 2013-07E

11. | Zawarto$¢ Chromu mg/kg 55,8 <60 PN-EN 71-3:
(granica oznaczalnosci 2013-07E
Tmg/kg)

12. | Zawartos¢ Kadmu mg/kg <1,75 <75 PN-EN 71-3:
(granica oznaczalnosci 1,75 2013-07E
mg/kg)

13. | Zawarto$¢ Otowiu mg/kg <7 <90 PN-EN 71-3:
(granica oznaczalnosci 2013-07E
Tmg/kg)

14. | Zawartos¢ Selenu mg/kg <40 <500 PN-EN 71-3:
(granica oznaczalnos$ci 40 2013-07E
mg/kg)

15. | Zawartos¢ Baru mg/kg <70 <1000 PN-EN 71-3:
(granica oznaczalnosci 70 2013-07E
mg/kg)

16. | Wartos¢ pH - 5,1 nie mniejsza niz | PN EN ISO

3,2 20344 :2012

Legenda:

w-wytrzymuje




Ocena obuwia damskiego

1. Podeszwy oznaczone symbolem ,,VALERIE 1032” spelily wymagania normy PN-EN ISO
20347:2012 ,,Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.” w zakresie grubosci, odpornosci na
Scieranie (wzgledny ubytek objetosci probki mniejszy ni¢ 250 mm®) oraz odpornosci na zginanie w
temp. 20+3°C w miejscu wykonanego nacig¢cia (powigkszenie znormalizowanego naklucia mniejsze
niz 4 mm).

2. Dwoina laminowana zastosowana na wierzchy, oraz dwoina nubukowa stanowigca wysciotki spetnia
wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 20347:2012.

3. Badania wlasciwosci higieniczno-zdrowotnych (przepuszczalnosci, absorpcji i wspdtczynnika pary
wodnej oraz poziomu wybranych substancji szkodliwych) materialow zastosowanych na obuwie
damskie wykazaty zgodnos$¢ z obowigzujgcymi wymaganiami norm w tym zakresie.

4. Obuwie specjalne damskie, produkcji WOG. ,,Baka.pl” w Bedkowie, spelnia wymagania dla obuwia
zawodowego okreslone w normie PN-EN ISO 20347:2012 ,,Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
zawodowe.”

5. Obuwie damskie na podeszwach PU z przyszwa perforowang z dwoiny bydlecej laminowanej folig
oraz wysciolka z dwoiny bydlecej nubukowej moze by¢ stosowane przez stuzbe zdrowia jako obuwie

zawodowe.
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